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НПП Эконикс® 
 

Датчики-сигнализаторы наличия дождя  
серии RC01  

  
 
 
 
 
 
 
 

• Использование кондуктометрического принципа измерения 
• Встроенная схема преобразования с изолированным релейным выходом 
• Широкий диапазон напряжения питания от 5 до 24В 
• Возможность перестройки чувствительности в процессе эксплуатации 
• Степень защиты до IP65 для всех составных частей датчика 

 

Применение 
Датчик «дождя» серии RC01 является законченным изделием и служит для 

сигнализации наличия дождя. Датчик располагается вне помещений в зоне 
непосредственного воздействия атмосферных осадков и обеспечивает следующий 
алгоритм работы: при отсутствии дождя выходные гальванически изолированные 
контакты оптореле стандартно находятся в разомкнутом состоянии, а после начала дождя 
переходят в противоположное замкнутое состояние. Датчик-сигнализатор серии RC01 
может использоваться как самостоятельное изделие либо применяться в составе 
различных автоматизированных систем, например, следующего типа: 

• В системах автоматического орошения при совместной работе с контроллерами 
полива для принятия решения о выключении полива при наличии дождя; 

• В системах проветривания в теплицах и зимних садах для принятия решения о 
закрытии фрамуг при наличии дождя; 

• В системах вентиляции зданий для принятия решения о закрытии жалюзи и 
вентиляционных решеток при наличии дождя; 

• В различных автоматизированных системах управления зданиями для реализации 
различных алгоритмов управления по сигналу от датчика «дождя». 

 

Обозначение датчиков и принадлежности 
Информация о обозначении датчиков приведена в таблице 1. 
Перечень принадлежностей к датчикам приведен в таблице 2. 
 
Таблица 1. Обозначение датчиков 
Обозначение  

датчика Порог срабатывания Выходной сигнал при 
срабатывании Примечание 

RC01 

Настраивается на слабый 
дождь (в процессе 

эксплуатации порог может 
быть перестроен) 

Замыкание контакта 
оптореле с параметрами 

нагрузки 100В 100мА 

Напряжение 
питания 5…24В 

постоянного тока 
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Таблица 2. Принадлежности к датчикам 
Наименование Краткая характеристика 

Блок контроля  
2-х канальный CU02 
состояния контактных  
датчиков  

Обеспечивает контроль состояния контактных датчиков, в том 
числе датчиков дождя RC01. Два независимых канала с 
выходом в виде перекидных контактов э/м реле с нагрузкой 
220В, 5А. Напряжение питания 220В 50Гц. Встроенная 
световая сигнализация. Корпус 70х86х58мм IP20 на DIN-рейку. 

Приспособление для 
фиксации датчиков в 
горизонтальной 
плоскости  

Обеспечивает фиксацию датчика RC01 в горизонтальной 
плоскости при креплении общей конструкции к вертикальной 
поверхности. Крепление приспособления с помощью 
саморезов. Крепление датчиков на приспособлении с помощью 
винтов М4. Крепежный комплект входит в комплект поставки. 

 

Обозначение при заказе 
При заказе указывается наименование датчика в соответствии с таблицей 1 и, если 

необходимо, комплект принадлежностей из перечня таблицы 2. Например:  
1. «Датчик дождя RC01 » (датчик-сигнализатор наличия дождя серии RC01); 
2. «Приспособление для фиксации датчиков в горизонтальной плоскости».  

 

Конструкция датчиков 
       Конструкция датчиков серии RC01 включает следующие составные части:  

• Герметичный поликарбонатный приборный корпус с кабельным вводом; 
• Фторопластовый изолятор в виде полусферы; 
• 2-х электродную кондуктометрическую ячейку на основе 4-х электродов из 

нержавеющей стали (центрального и трех соединенных между собой круговых); 
• Плату преобразования с 4-х контактным клеммным соединителем для 

подключения проводников выходного кабеля. 
Принцип работы датчиков кондуктометрический, фиксация факта наличия дождя 

производится по изменению электропроводности между центральным электродом любым 
из 3-х электродов, расположенных по кругу. При наличии дождя между электродами 
образуется пленка воды, электропроводность увеличивается и при достижении 
порогового уровня происходит срабатывание датчика, ток потребления при этом 
увеличивается и одновременно замыкаются выходные контакты оптореле. После 
окончания дождя фторопластовый изолятор способствует стеканию пленки воды, 
образующей проводящий мостик между электродами, и датчик возвращается в исходное 
состояние.  

Степень защиты конструкции датчика до IP65, вследствие чего обеспечивается 
длительная работа в условиях непосредственного воздействия атмосферных осадков.  
 

Технические характеристики 
Общие данные: 

1. Напряжение источника питания для датчиков: 5…24В постоянного тока 
2. Ток потребления: в исходном состоянии – 3мА, в сработавшем состоянии – 7мА 
3. Максимальная потребляемая мощность:  не более 0,4Вт 
4. Параметры нагрузки дискретного выхода датчика (изолированный замыкаемый 

при срабатывании датчика контакт оптореле): 100В, 100мА 
5. Сопротивление замкнутого контакта оптореле:  не более 10 Ом   
6. Рекомендуемая длина выходного кабеля:  до 100 метров 

Функциональные данные: 
1. Заводская настройка порога срабатывания: датчик настраивается на 

срабатывание при наличии слабого дождя  
Примечание: порог срабатывания может быть перестроен в процессе эксплуатации 

2. Время срабатывания датчика:  не более 0,5сек 
Габаритные и установочные размеры датчиков: 

1. Габаритные размеры датчика:  длина 80мм, ширина 50мм, высота 55мм    
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2. Габаритные размеры электродов:  диаметр 5мм, длина 5мм 
Условия окружающей среды: 

1. Температура при эксплуатации:  –40…+65ºС 
2. Влажность при эксплуатации:  0…100% отн. влажности без конденсации влаги 
3. Температура при хранении и транспортировании:  –40…+65ºС 
4. Влажность при хранении и транспортировании:  ≤ 95% отн. влажности 

Материалы и цвета: 
1. Корпус:  поликарбонат, светло-серый 
2. Изолятор:  фторопласт, белый 
3. Электроды:  нержавеющая сталь 

 
Рекомендации по монтажу 

1. Датчик монтируется на плоскую горизонтальную поверхность в месте 
непосредственного воздействия дождя. Крепление датчиков осуществляется при снятой 
верхней части корпуса через 2-а сквозных отверстия D4,5мм в нижней части корпуса с 
помощью 2-х винтов М4 или саморезов D4мм.  

2. Для фиксации датчика в горизонтальной плоскости может использоваться 
специальное приспособление, поставляемое по отдельному заказу. Датчик крепится на 
приспособлении с помощью 2-х винтов М4. Крепление общей конструкции к вертикальной 
поверхности осуществляется с помощью 2-х саморезов D4мм.  

3. После подключения выходного кабеля к клеммам датчика необходимо уплотнить 
кабель в кабельном вводе и зафиксировать съемную верхнюю часть корпуса на нижней 
части корпуса с помощью 2-х винтов, обеспечив необходимое уплотнение в месте стыка 
2-х частей корпуса. Не допускается использование кабеля без общей внешней оболочки 
или 2-х кабелей одновременно, т.к. в этом случае невозможно уплотнить выходной 
кабель в кабельном вводе до необходимой степени защиты.  

4. Допускается использование неэкранированного кабеля с сечением проводников до 
0,35 мм2. При прокладке выходного кабеля необходимо соблюдать условия по 
максимально допустимой длине кабеля. Общая длина выходного кабеля не должна 
превышать 100м. 

 
Схемы подключения датчиков к регистратору 
Схема подключения датчиков RC01 по 2-х проводной схеме: 
 

Таблица 3. Схема подключения датчиков RC01 по 2-х проводной схеме  
                          
                                  Маркировка клемм датчика:  

  «+» - напряжение питания датчика 
  «–» - общий провод питания датчика 
    

  Примечание: 
  Клеммы датчика с маркировками «Р»    
  (контакты оптореле) в такой схеме   
  включения датчика не подключаются 

 

       При подключении датчика RC01 по 2-х проводной схеме клеммы, на которые 
выведен выходной контакт оптореле, не подключаются. Для регистрации состояния 
датчика используется тот факт, что в исходном (несработавшем) состоянии ток 
потребления датчика 3 мА, а в сработавшем состоянии – 7 мА. Для регистрации 
состояния датчика RC01с 2-х проводным выходом необходимо использовать контроллер 
или приемно-контрольный прибор с функцией контроля тока потребления датчика. 
       Если необходимо включить в цепь питания датчика добавочный ограничивающий 
резистор Rдоб, то необходимо учитывать тот факт, что напряжение питания, остающееся 
на датчике после вычитания падения напряжения на добавочном ограничивающем 
резисторе, не может быть менее 5В. Вследствие этого на величину напряжения питания 

+5…24В 

 

 Общий 
 

  

– 
 

Р 
 

Р 
 

+ 
 

Датчик   
RC01 
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датчика со стороны приемно-контрольного прибора накладываются следующие 
ограничения: 
 

              Uпит ≥ 5В + 0,02А • Rдоб, где 
 

              Uпит – напряжение питания датчика со стороны регистратора;  
              5В – минимально допустимое напряжение непосредственно на клеммах датчика; 
              Rдоб – сопротивление добавочного резистора; 
              0,02А – максимальный ток от датчика при его срабатывании. 
 
Схема подключения датчиков RC01 с использованием релейного выхода: 

 

Таблица 4. Схема подключения датчиков RC01 с использованием релейного выхода  
                          
                                   Маркировка клемм датчика:  

  «+» - напряжение питания датчика 
  «Р» - контакт 1 оптореле 
  «Р» - контакт 2 оптореле 
  «–» - общий провод питания датчика    
 

   

В данной схеме подключения используется стандартный релейный выход в виде 
изолированных «сухих» контактов оптореле. Датчики могут быть подключены к 
контроллерам по различным схемам: по 4-х проводной линии связи с использованием 
изолированных контактов оптореле, по 3-х проводной линии связи по схеме с открытым 
коллектором либо с открытым эмиттером. Возможность выбора различных схем 
подключения обеспечивает совместимость датчиков с большинством как 
специализированных контроллеров, так и стандартных промышленных контроллеров.  

При подключении датчиков должны соблюдаться следующие правила: 
1. Напряжение питания датчика должно быть в диапазоне от 5 до 24В. 
2. Параметры нагрузки релейного выхода датчика не должны превышать значений: 

ток – не более 100 мА, напряжение – не более 100В. В цепи релейного выхода 
датчика включен самовосстанавливающийся предохранитель на 100мА. 

3. Не допускается прокладка выходных кабелей от датчиков вместе с сильноточными 
и силовыми кабелями сети 220В.   

  
Рекомендации по эксплуатации  

1. Датчики серии RC01 могут без ограничений использоваться в условиях 
непосредственного воздействия атмосферных осадков. Для обеспечения необходимой 
степени защиты датчика при вводе его в эксплуатацию необходимо обратить внимание 
на степень затяжки кабельного ввода и уплотнения крышки корпуса датчика. В процессе 
эксплуатации необходимо проводить профилактические работы с целью проверки 
герметичности датчика и при необходимости повторного уплотнения кабельного ввода и 
крышки корпуса датчика.  

2. При производстве порог срабатывания датчика настраивается таким образом, 
чтобы обеспечить фиксацию наличия слабого дождя. В процессе эксплуатации порог 
срабатывания может быть перестроен. При вращении в направлении круговой стрелки, 
изображенной на печатной плате (направление по часовой стрелке), чувствительность 
датчика увеличивается и датчик срабатывает еще при более слабом дожде. При 
вращении в обратном направлении (против часовой стрелки) чувствительность датчика 
уменьшается и срабатывание происходит при более сильном дожде. 

3. В процессе эксплуатации рекомендуется проводить периодическую очистку 
электродов датчика от загрязнений. Для очистки электродов можно использовать 
различные спирто-бензиновые смеси. При очистке не рекомендуется использование 
абразивных средств. Не допускается очистка электродов механическим способом. 
 

+5…24В 

 

Контакт 2  
 

Контакт 1 

 
 Общий 
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Датчик 
RC01 
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Размеры датчиков (в мм) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

38 

40
 

Расположение 
крепежных отверстий 
на обратной стороне 

корпуса 

 D4,5мм  

50 

80
 

Кабельный ввод 
MG16   

 

Фторопластовый 
изолятор  

55
 

Корпус из 
поликарбоната 

Электроды из 
нержавеющей 

стали 


