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НПП Эконикс® 
 

Блоки питания и контроля серии CU03-220(DIN)-
WD01 для датчиков-сигнализаторов WD01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Три независимых канала для подключения 3-х датчиков-сигнализаторов WD01 
• Напряжение питания блока АС220В 
• Параметры питания по каждому из 3-х входных каналов DC12В/0,1А  
• Конструктивное исполнение блока для крепления на DIN-рейку  
• Релейные выходы по каждому каналу в виде перекидного контакта АС220В/DC30В 5А  
• Дополнительный релейный выход в виде замыкающего контакта с логикой ИЛИ 
• Светодиодная индикация срабатывания и исправности датчиков по току потребления 
 

Применение 
Блок питания и контроля CU03-220(DIN)-WD01 (далее блок CU03) предназначен:  
• Для подачи напряжения питания DC12В/0,1А на три датчика-сигнализатора WD01 
• Для контроля исправности подключенных датчиков и целостности соединительной линии 

датчики WD01-блок CU03 по току потребления каждого датчика 
• Для контроля срабатывания подключенных датчиков WD01 
Датчики подключаются к блоку по 3-х проводной схеме с т.н. общим коллектором (ОК). При 

таком подключении при срабатывании датчика его выход подключается к общему проводу питания. 
Факт срабатывания датчика вызывает переключение перекидного контакта э/м реле с нагрузкой 
АС220В/DC30D 5А на выходе канала блока, к которому подключен датчик, а также замыкание 
дополнительного релейного выхода с той же нагрузкой АС220В/DC30D 5А и с логикой работы ИЛИ 
относительно всех трех каналов.  

Блок имеет три вида светодиодной индикации: 
• Подачи напряжения питания АС220В на блок – зеленый светодиод 
• Исправности датчиков по току потребления – три зеленых светодиода 
• Срабатывания датчиков – три красных светодиода  

 

Конструктивно блок CU03 выполнен в корпусе на DIN-рейку стандарта EN50022 и может 
размещаться в приборных шкафах или на плоской поверхности на стандартной DIN-рейке. 

Блок питания и контроля CU03 обеспечивает непосредственное управление исполнительными 
устройствами (вентиляторы, клапаны) через отдельные силовые релейные выходы каждого канала 
блока CU03. Дополнительный релейный выход блока CU03 с логикой работы ИЛИ может быть 
использован: 

• Для подключения дополнительных свето-звуковых средств предупреждения  
• Для подключения к штатным охранным или пожарным системам зданий 
• Для объединения нескольких блоков CU03 в единую систему контроля       
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Обозначение при заказе 
При заказе указывается наименование блока CU03-220(DIN)-WD01.  

Например: «Блок питания и контроля CU03-220(DIN)-WD01» (блок питания и контроля CU03-
220(DIN)-WD01 3-х канальный для совместной работы с 3-мя датчиками-сигнализаторами WD01).  

 

Состав блока CU03-220(DIN)-WD01 
В состав блока CU03 входят следующие составные части: 
1) Блок питания, преобразующий напряжение переменного АС220В в напряжение постоянного 

тока DC12В, используемое для питания внутренней схемы блока, а также для питания 3-х внешних 
датчиков WD01; 

2) Схема контроля срабатывания, основанная на использовании помехоустойчивого токового 
компаратора, для 3-х внешних датчиков WD01, подключенных к каждому каналу преобразования 
блока CU03 по схеме с общим коллектором; 

3) Схема контроля исправности датчиков и правильности их подключения, основанная на  
использовании схемы контроля тока потребления, для 3-х внешних датчиков WD01, подключенных 
к каждому каналу преобразования блока CU03 по схеме с общим коллектором; 

4) Три независимых по числу каналов преобразования выходных э/м реле с перекидным 
контактом с нагрузкой АС220В DC30В 5А, срабатывающих синхронно со срабатыванием 
соответствующих внешних датчиков WD01, подключенных к блоку CU03; 

5) Одно общее э/м реле с замыкающим контактом с нагрузкой АС220В DC30В 5А с логикой 
работы ИЛИ, срабатывающее при срабатывании любого внешнего датчика WD01, подключенного к 
блоку CU03; 

6) Светодиодная индикация подачи питания – зеленый светодиод, включающийся при подаче 
напряжения питания АС220В на блок CU03; 

7) Светодиодная индикация исправности датчиков – три зеленых светодиода по числу каналов  
преобразования, обеспечивающих контроль подключения датчиков и включающихся при наличии 
начального тока потребления по каждому подключенному к блоку CU03 датчику; 

8) Светодиодная индикация срабатывания датчиков – три красных светодиода по числу  
каналов преобразования, обеспечивающих контроль срабатывания датчиков и включающихся при 
срабатывании соответствующего датчика, подключенного к блоку CU03. 
 

Конструкция блока CU03 
Конструктивно блок CU03 состоит из следующих основных частей: 
•  пластмассового корпуса IP30 для крепления на DIN-рейку, состоящего из основания и 

съемной верхней части, на защелках фиксирующейся на основании; 
•  платы преобразования, закрепленной в основании и включающей блок питания, 3-х 

канальную схему преобразования с релейными выходами и встроенные клеммы для подключения 
входных и выходных цепей и цепей питания; 

•  платы светодиодной индикации, соединенной кабелем с платой преобразования и 
размещенной с внутренней стороны съемной верхней части корпуса. 
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Технические характеристики 
Общие данные: 

1. Назначение блоков CU03: выдача напряжения питания DC12В по 3-м независимым каналам 
и контроль исправности и срабатывания 3-х подключенных датчиков WD01 

2. Режим работы: посменный или круглосуточный 
3. Напряжение питания блока CU03: АС220В (АС85…305В 50Гц) 
4. Напряжение питания датчиков по каждому из 3-х каналов: DC12В/0,1А 
5. Потребляемая мощность: не более 10Вт 
6. Время выхода на рабочий режим после подачи напряжения питания: менее 3 сек 
7. Параметры независимых релейных выходов по каждому из 3-х каналов: перекидной контакт 

э/м реле АС220В/DC30В 5А 
8. Параметры общего релейного выхода с логикой работы ИЛИ: замыкающий контакт э/м реле 

АС220В/DC30В 5А 
9. Время срабатывания релейных выходов: менее 0,2 сек  
10. Длина кабеля блок CU03 - датчики: до 100 метров 
11. Длина кабеля выходных цепей и цепей питания блока CU03: до 100 метров 
12. Срок службы блока CU03: не менее 10 лет  

Условия окружающей среды: 
1. Температура при эксплуатации: 0…+50ºС 
2. Влажность при эксплуатации: 10…95% отн. влажности без конденсации влаги 
3. Температура при хранении и транспортировании: минус 40…+50ºС 
4. Влажность при хранении и транспортировании: ≤ 85% отн. влажности 

Габаритно-установочные размеры блока CU03 (см. раздел «Размеры датчиков»): 
1. Габаритные размеры датчика: 105мм(ширина) х 86мм(высота) х 60мм(глубина) 
2. Степень защиты корпуса датчика: IP30 
3. Стандарт DIN-рейки для крепления блока: EN50022 (35мм) 
4. Масса блока: не более 250 грамм 

Материалы и цвета: 
1. Основание корпуса: АВС-пластик, черный 
2. Съемная часть корпуса: АВС-пластик, светло-бежевый 
 

Рекомендации по монтажу 
 

1. Блок CU03 размещается на DIN-рейке стандарта EN50022 (35мм). Для фиксации блока на 
DIN-рейке необходимо переместить вниз нижнюю пружинную защелку основания корпуса блока. 

2. Подключение проводников входных и выходных кабелей к клеммным соединителям блока 
CU03 осуществляется способом «под винт» согласно маркировке, нанесенной на нижнем и 
верхнем узких шильдах съемной части корпуса. 

3. Подключение проводников кабелей к клеммам блока CU03 допускается проводить только в 
обесточенном состоянии. 

4. При прокладке кабелей необходимо соблюдать условия по рекомендуемой допустимой 
длине соединительных проводов. При наличии значительных э/м помех рекомендуется 
использовать экранированные кабели. 

5. Сечение проводников кабелей силовых релейных выходов должно быть согласовано с их 
предельными токовыми нагрузками. 

6. Датчики, подключаемые к входным клеммам каналов преобразования блока CU03, должны 
быть включены по схеме с общим коллектором (ОК), т.е. выход датчика при срабатывании должен 
подключаться к общему проводу питания датчика. 

7. При подключении к блоку CU03 проводов сети 220В (маркировка «L» «N»), провод 
защитного заземления РЕ может не подключаться, т.к. конструкция блока CU03 имеет т.н. двойную 
изоляцию в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61140-2000. Основная изоляция блока – это изоляция 
печатной платы и опасных токоведущих цепей с помощью специального лакокрасочного покрытия. 
Кроме этого, конструктивно печатная плата блока CU03 выполнена таким образом, что опасные 
токоведущие цепи недоступны с открытой стороны платы и находятся с противоположной стороны 
платы, доступ до которой возможен только после откручивания крепежных винтов.  В качестве 
дополнительной изоляции, используемой в дополнение к основной изоляции с целью защиты при 
наличии неисправности, служит полностью пластмассовый корпус блока CU03.    
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Схема включения датчика WD01 при совместной работе с блоком CU03 
 

Схема включения датчика WD01 по схеме «открытый коллектор» (ОК) 
с 3-х проводной линией связи 

                          
 
                                

  Назначение клемм датчика:  
  «+» - напряжение питания датчика; 
  «Р» - релейный (дискретный) выход  
  по схеме «открытый коллектор (ОК)»  
  (при срабатывании датчика выход  
  соединяется с общим проводом); 
  «–» - общий провод питания датчика   

 
Схема соединений блока CU03 и датчика WD01  
 

Подключение датчика WD01 к блоку питания и контроля CU03       

 

 
Рекомендации по эксплуатации системы контроля сухого хода 
насосов на основе датчиков WD01 и блока CU03 
 

 При эксплуатации системы контроля сухого хода насосов необходимо учитывать следующие 
рекомендации:  

1. Зеленый светодиод c маркировкой «220В» на передней панели блока CU03 загорается при 
подаче напряжения питания АС220В на блок CU03 и соответственно напряжения питания DC12В 
на датчики, подключенные к блоку.  

2. Для контроля исправности релейных датчиков и правильности их подключения 
используются три по числу каналов преобразования зеленых светодиода, расположенные на 
передней панели блока CU03. Зеленый светодиод соответствующего канала включается, когда ток 
потребления датчика WD01, подключенного к этому каналу находится на номинальном уровне 
(4…5мА). При подаче на блок CU03 напряжения питания и при правильно подключенном к блоку 
исправного датчика WD01 должен включиться зеленый светодиод на передней панели блока по 
каналу, к которому подключен датчик. Зеленый светодиод контроля исправности датчика может не 
включиться по следующим причинам:  
• Неисправна электронная схема датчика; 
• Неправильно ко входу блока CU03 подключен датчик. 

3. При наличии в трубопроводе электропроводной жидкости, например воды, датчик WD01 
переходит в сработавшее состояние, выход датчика замыкается на общий провод, соответственно 
срабатывает канал блока CU03, к которому подключен датчик, т.е. загорается соответствующий 
красный светодиод и переключается соответствующее выходное реле. При опорожнении 
трубопровода, датчик WD01 возвращается в несработавшее состояние.  
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4. На выходе блока CU03 по каждому каналу доступен перекидной контакт э/м реле с 
нагрузочной способностью 220В 5А. Все три релейных выхода с перекидным контактом 
независимы друг от друга. Конкретный релейный выход переключается только при срабатывании 
соответствующего датчика WD01. Релейные выходы блока с перекидным контактом могут 
управлять различными исполнительными устройствами, в том числе может быть реализована 
различная логика работы в зависимости от их соединения.  

5. На выходе блока CU03 доступен дополнительный замыкающий контакт э/м реле с 
нагрузочной способностью 220В 5А с логикой работы ИЛИ. Дополнительный релейный выход 
переходит в замкнутое состояние при срабатывании датчика WD01, включенного по любому 
каналу. Этот релейный выход может быть использован для включения предупреждающих свето-
звуковых оповещателей, подключения к штатным пожарным или охранным системам или для 
объединения нескольких блоков CU03 в единую систему контроля. Для питания дополнительных 
устройств доступно дополнительное напряжение питания DC12В 0,1А, которое выведено на 
выходные клеммы блока CU03, расположенные рядом с дополнительным релейным выходом с 
логикой работы ИЛИ.  

6. Описание работы датчиков WD01, рекомендации по техническому обслуживанию, 
эксплуатационные ограничения и другие их характеристики приведены в отдельном техническом 
описании на датчик WD01. 
 

Габаритные размеры блока CU03-220(DIN)-WD01 
 


