
Примеры построения законченных систем контроля утечек фреонов 
на базе оборудования  НПП «Эконикс» 
 

В данном материале приведены примеры построения законченных систем контроля утечки 
фреонов на базе датчиков FR02-12(IP41), блоков питания и контроля серии CU03 разных 
модификаций и свето-звукового оповещателя LSA01-12. 
 

На рисунке 1 ниже представлена схема соединения 3-х датчиков утечек фреонов FR02-12(IP41), 
блока питания и контроля CU03(IP54), свето-звукового оповещателя LSA01-12 в законченную 
систему контроля утечек фреона. Данная система может применяться, например, в помещении, 
где расположен холодильный агрегат большой мощности, обслуживающий многоэтажное 
офисное или торговое здание. Пример такого холодильного агрегата приведен под схемой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Датчики располагают под холодильным агрегатом на уровне 100/150/200 мм от пола 



На рисунке 2 ниже представлена монтажная схема соединений того же оборудования: 3-х 
датчиков утечек фреонов FR02-12(IP41), блока питания и контроля CU03 (IP54), свето-звукового 
оповещателя LSA01-12, но с изображением внешнего вида составляющих системы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данной схеме используется блок питания и контроля CU03 в герметичном конструктивном 
исполнении IP54 в поликарбонатном корпусе с кабельными вводами под кабель или кабель в 
гофротрубе. В случае, если на объекте контроля доступен приборный шкаф управления, то в 
системе возможно применение блока CU03 в исполнении для крепления на DIN-рейку. 
 
 



На рисунке 3 ниже представлена монтажная схема с изображением внешнего вида 
оборудования: 3-х датчиков утечек фреонов FR02-12(IP41), блока питания и контроля CU03 в 
конструктивном исполнении для крепления на DIN-рейку, свето-звукового оповещателя LSA01-12.  
В качестве датчиков контроля утечек фреонов в схемах, представленных ниже и выше, могут 
также использовать другие модели датчиков: FR02-24, FR02-12, FR03-24, FR04-24, FR05-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее в тексте материала приведены габаритные размеры и внешний вид отдельных составных 
частей системы контроля утечек фреонов. Датчики FR02-12(IP41) и оповещатель LSA01-12 
выполнены в герметизированных поликарбонатных корпусах, устойчивых к воздействию 
промышленной атмосферы, и могут комплектоваться различными типами кабельных вводов, как 
под стандартный кабель, так и под кабель в гофротубе. 



На рисунке 4 ниже представлен чертеж с габаритными размерами и внешний вид датчика утечек 
фреонов FR02-12(IP41). Датчик FR02-12(IP41) может комплектоваться 4-мя типами газовых 
сенсоров: 1) на стандартные фреоны R-134a, R-407с, R-404a, R-410a, R-22; 2) на перспективные 
фреоны R-32, R-1234yf/ze, R-290 (R-407с, R-404a, R-410a); 3) на хладогент R717 (аммиак); 4) на 
хладогент R600a (изобутан). Соответственно, существуют 4-е варианта датчиков FR02-12(IP41) с 
разными маркировками. Ниже представлен вариант датчика с базовым фреоном R32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На рисунке 5 ниже представлен чертеж с габаритными размерами и внешний вид свето-звукового 
оповещателя LSA01-12. Особенностью оповещателя является 3-х проводное подключение, 
обеспечивающее подтверждение готовности оповещателя (зеленый светодиод «Готовность») к 
приему сигнала срабатывания датчика и функция отключения звукового оповещения, актуальная 
при проведении аварийных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На рисунке 6 ниже представлены чертежи с габаритными размерами и внешний вид блоков 
питания и контроля CU03. Блоки CU03 доступны в 2-х конструктивных исполнениях: 1) в 
герметичном корпусе с защитой IP54 и 2) в корпусе для крепления на DIN-рейку. Также доступны 
две модификации блоков CU03, отличающихся напряжением питания: 1) от сети переменного 
напряжения АС220В и 2) от сети переменного/постоянного напряжения АС/DC24В. Блоки CU03 
формируют питание DC12В для трёх датчиков утечки фреонов и контролируют их срабатывание, 
а также обеспечивают непосредственное управление свето-звуковым оповещателем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Блоки серии CU03 допускают каскадное соединение друг с другом. В этом случае возможно 
создание многоточечной (более чем на 3 точки контроля) системы контроля утечки фреонов.      
На рисунке 7 ниже представлены варианты схем каскадного соединения блоков серии CU03 с 
напряжениями питания АС220В и АС/DC24В.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По вопросам приобретения датчиков контроля утечек фреона, комплектующих для построения 
законченных систем контроля утечек фреонов, а также по вопросам проведения пуско-
наладочных работ таких систем обращаться по адресу:  
119071, Россия, г. Москва, 2-ой Донской проезд, д.4, стр.1, ООО «НПП ЭКОНИКС»  
Сайт: https://www.econix.com;  Электронная почта: econix@econix.com  
Отдел продаж: тел: (495) 730-51-26  
Технические консультации: (495) 722-55-90 
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